S atzung

zur Anderung der Satzung zum Bebauungsplan Nr. 3 des Markt Dollnstein

Aufgrund der 85 9 und 10 des;Baugesetzbuches (BauGB), in der
Fassung der Bekanntmachung vom 08.12.1986 (BGBL I &s 2253,
gedndert durch Gesetz vom 25.07.1988 (BGBL I §. 1093/1137),
erldBt der Markt Dollnstein folgende

S atzung :

§ 1

(1) Ziffer 1.41 der Satzung erhilt folgende Fassung:

"Die Baukdrper der GeschoBzahl I erhalten eine Dachneigung

von 300 bis maximal 38°,

Bei den Baukérpern mit der GeschoBzahl U+1 werden Dachneigungen
von 32° pis 34° zugelassen.

Die Baukérper der GeschoBzahl II erhalten Dachneigungen von
24° bis maximal 280.

Ausgenommen der besonders gekennzeichneten erhalten alle Bau-
kérper geneigte Dachfldchen, wobei das Satteldach Testgesetzt
ist. Die Deckung besteht aus engobiertem Bedachungsmaterial,
Stitzenlose Vordidcher werden auf 50 cm begrenzt und nur waag-

rechte Trauflinien zugelassen.”

(2) Ziffer 1.42 der Satzung erhalt folgende Fassung:
"Maximale Traufhdhe der GEschoBzahl I: 4,05 m,

maximale Traufhdhe der GeschoBzahl U+l

bergseitig 3,50 m,
talseitig 6,40 m,
maximale Traufhthe der GeschofRzahl I1I 7,00 m. "

(3) In Ziffer 1.43 der Satzung wird die Zahl "35" in "50" umge-

wandelt .

(4) Ziffer 1.52 der Satzung erhalt folgende Fassung:
"Dachaufbauten sind nur in einem untergeordnetem Verhidltnis
zur Dachflache zuldssig.
Kniestocke mit mehr als 75 c¢cm H&he bei erdgeschossiger Bau-

weise und 25 cm bei GeschoBzahl II sind unzuldssig."



§ 2

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer amtlichen Bekanntmachung
in Kraft. L

Dollnstein, den .j?ifyfiﬂ?g?...
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